


Model B1ZMA/I09405
DC Inverter 9K

B1ZMA/I12405
DC Inverter 12K

B1ZMA/I18405
DC Inverter 18K

B1ZMA/I24405
DC Inverter 24K

Sınıf Inverter Inverter Inverter Inverter

Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma konumundaki enerji değerleri) A+/A+ A+/A+ A++/A A+/A

Frekans/Voltaj Ph-V-Hz 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Soğutma Nominal kapasite kW 2,547（(1,025-3,224)（ 3,424（(1,084-4,103)（ 5,089（(1,817-6,125)（ 6,935（(2,667-7,884)（

SEER 6,0 5,7 6,4 5,9

Isıtma Nominal kapasite kW 2,381（(0,82-3,370)（ 2,227（(0,88-4,220)（ 4,142（(1,377-6,740)（ 5,298（(1,612-8,792)（

SCOP 4,0 4,0 3,8 3,8

Nem alma kapasitesi L/h 1,0 1,2 1,8 2,6

Maksimum tüketim değeri W 2.075 2.200 2.550 3.700

Maksimum akım değeri A 9,5 10,0 11,5 17,0

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 980/800/640

İç ünite ses basınç seviyesi Yüksek/Orta /Düşük Hız dB(A) 40/34/29,5 41/36/28 47/40/35 45/39/34

İç ünite
Boyutlar GxDxY mm 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1.040×220×327

Net/Brüt ağırlık Kg 6,8/8,9 7,2/9,6 9,5/12,5 11,9/15,2

Dış ünite hava akışı           m3/h 1.800 1.800 2.100 2.700

Dış ünite ses basınç seviyesi dB(A) 55,5 56 56 60

Dış ünite
Boyutlar GxDxY mm 842x322x555 842x322x555 871x365x554 914x376x707

Net/Brüt ağırlık Kg 25,2/27,4 25,5/27,7 37,8/40,5 48,4/51,6

Gaz cinsi R410A R410A R410A R410A

Kompresör tipi Rotary Rotary Rotary Rotary

Borulama likit & gaz Hattı mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8") Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Borulama maksimum uzunluk (Toplam) m 25 25 30 50

Borulama maksimum kot farkı m 10 10 20 25


