-Pompalarinin enerji beslemeleri
elektrik panosuna gekilecek ve
cektikleri glice gore kontaktor ve
pako salter konulacak sekilde
dizayn edilecektir.

-Sistemde kullanilacak
haberlesme ve sensor kablolari
LIYCY-TP tip blendajli olmalidir.

-Tesisatta kullanilacak su
niteligi, cihazlarin ilgili planlama
kitaplarindaki sartlara uygun
olmalidir.

-Bu akis semasi referans bir
tesisat semasi olup, saha
uygulamalarinda ilgili planlama
kitapciklar dikkate alinmalidir.

-VK : Kazan Gidis

-RK : Kazan Donls

-VSL : Emniyet Gidis

-ST : Emniyet Ventili ve Emniyet
Armatiir Grubu Baglantisi

-FW : Boyler Sicaklik Sensorii
-FV : Gidis Suyu Sicaklik
Sensori

-FA : Dis Hava Sicaklik Sensorii
-GAS:Gaz Hatti
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Buderus GB402 Yer Tipi Yogusmali Kazan 11D Akis Semasi(2-4 Kazana Kadar)

g0 < @ P OO q I r ke

o] raé

SEMBOLLER

POMPA

KURESEL VANA

VANA
SIBER VANA (PRING)

EMNIYET VENTILI

GEKVALF

PISLIK TUTUCU

MANOMETRE

HIDROMETRE

YANGIN EMNIYET VANASI

FILTRE

TERMOMETRE

BOSALTMA

UG YOLLU MOTORLU VANA

SU SAYACI

BASING PROSESTADI

DEBI AYAR VANASI




