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BUderus Gelecegin 1sitma

sistemleri.

Duvar Tipi Yogusmall Kazan: 69-100 kW

Logamax plus GB162

Buderus

Uzmanligi Secin,
Rahat Edin!

Buderus’ta gelecege bakmak bir gelenektir. 280 yili askin
suredir kazandigimiz sistem saglayicisi deneyimimiz ile,
Isitma sektori icin sirekli yenilikci sistem ve teknolojilerin
gelistiriimesine katkida bulunuyoruz. Buderus’un sahip
oldugu bu engin deneyim gelecekte de verimliligini
surdurecek gucli ve dayanikh sistemlerin temelini
olusturuyor.

Bir Buderus Uriini sectiginizde, Buderus deneyim ve
uzmanhgini tercih etmis olacak ve uzun yillar glivenle
kullanacaksiniz.

PRI Garanti surenizi ek garanti
B satin alarak uzatabileceginizi
(e==| Garanti biliyor musunuz?

Modllasyonlu oda
 m—
O kumandasi kullanarak yakit
tasarrufu yapabileceginizi

biliyor musunuz?
Yogusma teknolojisi

sayesinde kombinizden
daha ¢ok verim
alabileceginizi

biliyor musunuz?

Her tUrlG sorunuz igin
Miisteri iliskileri Merkezimizi
Buderus ., qpileceginizi
444 5 474 biliyor musunuz?

Uretici firmanin, brosiiriin basim tarihinden sonra, driinlerin teknik 6zelliklerini gelistirmek amaciyla yaptigi degisiklikleri ve baskidan dogabilecek farkliliklari size en yakin

Bosch Isi Sistemleri Bayisi’nden égrenebilirsiniz.

Kompakt Boyutl
YUksek Kapasite

Gelecegin i1sitma
sistemleri.




Logamax plus GB162’nin sagladigi avantajlar:

m ALU Plus teknolgjisi ile yenilikgi yogusmali esanjor

m Kompakt dl¢t: 69 kW ile 100 kW arasi kapasite

® %110‘a kadar norm kullanma verimi

m Bitiin konut tipleri igin ideal ¢ézimler

m Uzun 8dmdarld kullanim ve kolay bakim

m Yiksek kapasiteli moddtler kontrol sistemi

® %19‘dan %100‘e kadar ¢ok yiksek modilasyon araligi

® DUsuk elektrik tiketimi ile minimum maliyet, maksimum kazang
® ErP’ye uygun yiksek verimli pompa

m Sessiz igletim, kolay kullanim

B 6 bar isletim basinci sayesinde yiksek binalarda kullanim imkani
® Geri akim glvenlik klapesi aksesuari ile pozitif baca sistemleri ile kullanim imkani

Logamax plus GB062 GB162-69W | GB162-85W | GB162-100W

Nominal Kapasite Modulasyonlu (kw) 80/60°C 13-62,6 18,9-80 19,0-94,5

Nominal Kapasite ModUlasyonlu (kw) 50/30°C 14,3-69,5 20,8-84,5 20,8-99,5
Pe rfo rm a n S I y Faydali Norm Verimi (%) 40/30°C 109,4 109,7 109,5

Maksimum Cikis Suyu Sicakligi (°C) 90 90 90
m e m n u n iye-ti n i Zi ar-tl raC ak Maksimum isletme Basinci " ebar 6bar 6bar

. Elektrik Tuketimi Tam YUk (Pompa ve Montaj Unitesi)haric) 82 102 155

Yikseklik (mm) 980 980 980

Geniglik (mm) 520 520 520
Buderus Logamax plus GB162 Duvar Tipi Yogusmali Kazan, ylksek Derinlik (mm) 465 465 465
kapasitesi ile yliksek kalite standartlarini karsilar. Logamax plus Al (kg) 70 70 70
GB162, kompakt yapisi ve gelismis teknolojisi ile her tir konutta 100 Atik Gaz Sicaklig! (kismi/tam yiik)
kW’a kadar kapasite saglar, kaskad sistemi ile de 2,5 metrekare alanda lstma Egrisi 50/30°C 34/39 34/39 34/53
800 kW’a kadar kapasite sunar. Yiksek kalitedeki Uretimi ve kendine lsitma Egrisi 80/60°C 57/62 57/66 57/68

has kompakt yapisi ile cok uzun yillar konfor ve verimlilik saglar.

Kaliteli konfor anlayisi ile tanisin!

Logamax plus GB162’nin dzel olarak tasarlanan ve ALU Plus teknolojisi
ile Uretilen aliminyum esanjord, ideal bir akis ve ylizey teknolojisini
mikemmel sekilde bir araya getirir.

Hizli Montaj = Zaman Tasarrufu.

Logamax plus GB162’nin kompakt yapisi ve Ustiin teknolojisi kaskad
baglantisinin problemsiz olmasini ve montajinin hizli yapiimasini
saglar. Benzersiz, yenilikgi kaskad tasarimi sayesinde 2,5 metrekarelik
alanda 800 kW’lik bir kapasiteyle calisabilir. ihtiyag durumunda sistem

Daha kolay kullanim, daha ¢ok tasarruf.

Logamax plus GB162’yi Buderus uzmanlgi ile Uretilen oda kumandalari, kontrol panelleri ve kontrol moddlleri ile kullanin; hem daha
cok tasarruf elde edin hem de daha fazla konfor yasayin.

genisletilebilir.

Her sey kontrol altinda!

Donma korumasi fonksiyonu, pompanin anti blokaj devresi, strekli
sensor kontrolll ve gaz vanasi testleri, iyilestiriimis sifon yapisi emniyeti
maksimum diuzeye tagimaktadir. Ayrica 4 tarafi kapli izolasyona
sahiptir.

Bakim ve Servis Kolayhgi.

TUm parcgalara 6n cepheden, tim elektrik baglantilarina 6n ve (st
panelden basit¢e erisim mimkindir. Tam acilabilir kapak, birbirinden
ayr gaz valfi ve venturi sayesinde kolay bakim imkani sunar.

Buderus’un iistiin
yogusma teknolojisi.

Yanma surecinde i1sinin bUyuk
bir bélimU, sicak atik gazlar ile
disar atilir. Yogusma teknolojisi,
bu isinin atilmasina izin vermez
ve daha yiksek enerji kazanci
ile %100’Un Uzerinde norm
kullanma verimi elde edilir. Yeni
Logamax plus GB162, Ustlin
yogusma teknolojisi ile size
%110 norm kullanma verimi
saglar.

Logamatic RC35
Oda Kumandasi

Logamatic BC10
Kontrol Paneli

Logamatic R4121
Kontrol Paneli

MM10, WM10, SM10
ilave kontrol moduilleri




