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Performans -5°C'de test edilmistir.

DUVAR TiPi HEATCHARGE VZ INVERTER+  R32
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SEER - SCOP
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Yeni Heatcharge.
Distik kis sicakliklarinda bile
guicli ve givenilir 1sitma.

Isitma giicii ve verimlilik.

- Cevre dostu yeni nesil R32 sojutucu akigkan

- Performans, -35°C'lik acik hava kondisyonlarinda test edilmistir

- Enerji Sarj Sistemi. Siirekli 1sitma ve hizli isitma fonksiyonlarini
gerceklestiren Isi Depolama Unitesi

- Econavi Giin Isigi sensérii ile maksimum verimlilik ve konfor

- Nanoe hava temizleme sistemi hem yapiskan, hem de ucusan Kiif,
viriis ve bakterilere karsi %99 etkilidir

- Siiper sessiz! Sadece 18 dB(A)'lik performans

- Istenilen sicaklija cabuk ulasilmas! icin daha giiclii hava akim.
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RZROTARY
ECoNAVI m COMPRESSOR @ nance SUPER QUIET
Sensr, insan Yeni ErP Yeni ErP Alnverter sistemi  Panasonic R2 Nanoe Siiper sessiz
itesini tespit  regiilasy giil %50°ye kadar Rotary teknolojisi, ince  teknolojisi ile
ederek, hava uygun, uygun, enerji tasarrufu i parcacikl i bir
akimini olaganiistii olaganilstii saflar. Hem siz, ~ En zorlu kosullar  kullanarak kitiiphane kadar
ksil Mevsimsel M L Isitma  hem doga icin dretilmistir, ~ odadaki havayr  sessizdir.
konfor ve Sogutma Verimlilii. kazanir! yiiksek temizler.
tasarruf icin Verimliligi. Yiiksek SCOP performans ve Yapiskan ve
ayarlar. Yiiksek SEER derecesi, daha verimlilik saglar.  ucusan kiif, viriis
derecesi, daha yiiksek verimlilik ve akterilere
yiiksek verimlilik ~anlamina gelir. karsi etkilidir.
anlamina gelir. ~ Yil boyunca

1sinirken tasarruf
edin!
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YEARS
SUMMER HOUSE [l R410A/R22 RENEWAL [l INTERNET CONTROL CONNECTIVITY W
Isitma Bu yenilikgi Panasonic Klimanizi internet ¢ Gniteye 5 yil garanti. R32 sogutucu
performansi fonksiyon, evi yenileme sistemi  iizerinden akilli entegre olarak, ~ Dis iinite akiskan
-35°C’de siirekli olarak ileiyi telefon, tablet veya Panasonic kompresdrlerinin  bulunduran
Avrupa'nin minimum kondisyondaki, PC kull | Kli tamami 5 yil cihazlarimiz,
iiciincii parti 7/8°C'de tutarak, eski R410A ve bulundugunuz evinize veya bina  boyunca garanti  kiiresel isinma
laboratuvari SP kisin borulann R22 boru yerden kontrol yonetim altindadir. potansiyelinde
tarafindan test ~ donmasini sistemlerini, yeni edin. sisteminize kolay ciddi bir diisiis
edilmistir. engeller. Bu R32 sistemini bir sekilde gosterir.

fonksiyon, kurarken baglanmasini ve

dzellikle tatil kullanabilirsiniz. kontrol

evleri igin edilmesini saglar.

yararlidir.



Duvar Tipi Heatcharge VZ inverter+
e R32

Biz, yesile ddnisiin konfordan taviz vermeden
yapilabilecegini diisiiniyoruz. Iste bu yiizden
Panasonic, yeni Econavi sistemini sunuyor; insan
aktivitesi sensorii ve kontrol teknolojisini
birlestirerek enerji kaybini %38 kadar azaltrr.

Stiper sessiz klimalanimiz, aileniz igin en temiz havayi
garanti eder. Daha temiz bir ortam icin Nanoe, hem
havay! hem de cevrenizdeki yiizeyleri arndinr. Tam bu
¢1gir acan teknolojiler, Panasonicin Eko Temiz Yasam
Inovasyonunun ne hakkinda oldugunu anlatiyor -
Hayatimiz: olabildigince konforlu kilarken cevremizi de
iyilestiren yenilikler.

Cevre dostu R32, W
Panasonic Tarafindan Tavsiye Edilir.

R22 ve R410A'ya gdre R32'nin, ozon tabakasinin
delinmesine ve kiiresel sinmaya olan etkisi
¢cok daha disiiktiir. Montreal Protokoli'nin
ozon tabakasini keruma ve kiiresel 1sinmay! azaltmaya yonelik
programlarina katilarak, dojay! korumak ve muhafaza etmek isteyen
Avrupa iilkelerine uygun olarak Panasonic, bu programi aktif olarak
ve basanli bir sekilde devam ettirmektedir.

NEW REFRIGERANT GAS.

Isitma Giicii ve Verimlilik

- Enerji Sarj Sistemi. Devamli isitma ve hizli 1sitma fonksiyonlarina
sahip 1si depolama dnitesi.

- Econavi giines 15131 sensorii ile maksimum verimlilik ve konfor.

- Nanoe hava anindirma sistemi.

- Istenilen sicaklija cabuk ulagilmas! igin daha giiclii hava akimi.

Panasonic’in Tamamen Yeni A+++
Klima Serisi

Kyato Protokoliine cevaben Avrupa Birligi, sera gazlarinin emisyon
seviyesini diisiirmek icin bazi zorlu hedefleri yirirlige koydu.

2020 yiina kadar AB, iye iilkelerinde su hedeflere ulasmak istiyor:

- Sera gaz emisyon seviyelerinde %20 azalma (1990 seviyelerine gore)
- Enerji kansimindaki geri doniisebilen maddelerin %20 artigi.

- Enerji tiiketiminde %20°lik diss.

Siirekli Isitma

Depolanan isiyr kullanmak, sicakliktaki ani diisiisii engelleyerek daha
sabit 1sitma saglar.

Defrost operasyonu sirasinda normal isitma operasyonu durdugunda
bile, depolanan isi siirekli olarak odayi 1sitmaya devam eder.

Bu dzellik, 1sitma gecici olarak durdugunda sicaklk diisiisiine bagli
olarak odanin bir anda sogumasini engeller.

DUVAR TiPi HEATCHARGE VZ INVERTER+  R32

Diisiik Kis Sicakliklarinda Bile,
Giiclii ve Giivenilir Isitma

Klima calisirken, tinitenin giic kaynagi olan kompresdr Isi Gretir.
Simdiye kadar bu 11, atmosfere saliniyordu. Bu sebeple Panasonic,
bu 1si israfi izerine yogunlasti. Heatcharge benzersiz ve Panasonic’e
tzel bir teknoloji olup, kempresdrde biriken bu isiy1 depolayarak,
1sitma operasyonlarinda kullanmayr saglar. Bu, yeni bir isitma giicii
ve verimliligin keyfini ¢lkarmanizi saglar.

Geleneksel: Oda gittikee sogur.
Defrost Operasyonu: 11/15 dakika silrer. devam eder.
0Oda Sicakligindaki Diisiis: 5/6°C diisis Defrost Operasyonu: 5/6 dakika silrer.
olur. 0da Sicaklginda Diisiis: 1/2°C

diisiis olur.

ISITMA ISITMA
OPERASYONU OPERASYONU
t DURUR 1 DEVAM EDER [}
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Atk Defrost | Deposu Depolanan Isiyla

Ist Operasyonu Defrost Operasyonu
Kompresdr Kompresir
* Defrost Operasyonunun zamani ve oda sicakligindaki diisils, dnitenin kullanildigi alana (Odanin yalitim
seviyesi, odaya hava girisi, odanin bilyikliii, v.s.), operasyon kondisyonlarina ve sicaklik

Heatcharge: Oda siirekli olarak isinmaya

kondisyonlarina gare degisebilir.

* Klimadan verilen havanin sicakligi defrost operasyonu sirasinda diiser. Ne kadar diistiigii dnitenin
kullanildig alana (Odanin yalitim seviyesi, odaya hava girisi, odanin biyiikliii, v.s.), operasyon
kondisyonlarina ve sicaklik kondisyonlarina gdre degisebilir.

* Buzlanmanin cok oldugu bdlgelerde, defrost sirasinda isitma operasyonu durabilir.

Geleneksel
Operasyon sirasinda, 11 kompresdriin icinde olusur.

Heatcharge

Kompresor tarafindan olusturulan 1s1 depolanir ve
sodutucuyu sitarak, 1sitma giiciinii yiikseltir.

Heatcharge Unitesi
Kompresor korunur ve egzoz isist sarj igin kullanilir.

Kompresor
RAT0A NN R32 o Heatcharge Tanki
Kompresdrden Kompresdr
) gelen atik 1st
- — L. - burada
. TH = - 8 1 depolaniyor.
" i " Lamelsiz Esanjor
Sojutma  COP S (k) " o " 0, emisyan b ppnaren s
Performansi seviyesi urada encijy
) donistiriiliyor.
Isi, atmosfere salinyor. Atik 1s1 depolaniyor ve etkil sekilde kullanilyor.
€ ) svoske CU-VZ9SKE ﬁﬁnﬁl wif
¥ CS-VZ12SKE CU-VZ12SKE = Dahil. “U Cihaz: Opsiyonel
Paket KIT-VZ9-SKE KIT-VZ12-SKE
Sogutma Kapasitesi Nominal (Min - Max) kw 2,50 (0,60 - 3,00) 3,50 (0,60 - 4,00)
SEER Nominal w/w 10,50 10,00
Giris Giicil (Sogutma) Nominal (Min - Max) kw 0,4301(0,140 - 0,610) 0,800 (0,140 - 1,010)
Yillk Enerji Tiketimi (Sogutma) ? kWh/a
Isitma Kapasitesi Nominal (Min - Max) kW 3,60(0,60 - 7,80) 4£,20(0,60 - 9,20)
-7 °C'de Isitma Kapasitesi Nominal kW 5,00 5,60
ScoP Nominal W/wW 6,20 5,90

Giris Giicii (Isitma) Nominal (Min - Max)

kW 0,640 (0,140 - 2,720)

0,830 (0,140 - 3,160)

Ses Basing Seviyesi ¥ Sogutma - Isitma (Yiiksek/Diisiik/Sessiz) dB(A) G4[27/18-44/26/18 45/33/18-45/29/18
Dis Unite Boyutlari / Net Agirik En x Boy x Derinlik mm/kg |295%890x 375/ 145 295x 890 x 375/ 14,5

ic Unite Boyutlar “ / Net Agirik En x Boy x Derinlik mm/kg |630x799x299/415 630%799 %299/ 41,5
Calisma Sicaklk Araligi Sogutma Min-Max. °C -10 ~ +43 =10 ~ +43

Calisma Sicaklik Araligi Isitma Min-Max. °C -30 ~ +24 -30 ~ +24

1) EER ve COP siniflandirmast, 2002/31/EC nolu AB direktifine gére 230 V'dir. 2) Yillk enerji tiiketimi, ErP direktifine gdre hesaplanmistir. 3) Unitelerin ses basinci, ana gévdenin Tm tnii ve 0,8m altindaki pozisyonda hesaplanan degeri gdstermektedir. Ses basinci, Eurovent 6/C/006-

97 sartnamesine géire dlciilmiistiir. 4) Boru baglanti noktast igin 70mm ekleyiniz.
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