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TZ COMPACT VE VERIMLI

- Kompakt tasarim: Sadece 799mm genisliginde

- Cesitlilik: Her tirli odaya uymasi icin 7 farkll kapasite

- PM2.5 Filtresi ile daha temiz hava

- Sadece 20dB(A) lik sessiz operasyon

- Yeni Aerowing tasarimi: Daha iyi hava akimi kontroldi icin ikiz kanatlar
- Yiiksek enerji tasarrufu: A++ verimlilik"”

- Yeni R32 sojutucu akiskan

- Eski boru sistemleri ile uyumlu calisma

- Kablolu kontrol (Opsiyonel)

- Akilli telefondan kontrol (Opsiyonel)

60. Yil

1sitma & sogutma ¢ézimleri

(*) Bu veriler serideki belirli iinitelere aittir, her modelin teknik zelliklerini aynntili incelemek icin brosiirii okuyunuz.
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DUVAR TiPi TZ KOMPAKT  R32

TZ ic Uniteleri Kompakt Olarak Tasarlanmistir

Sadece 799mm’lik genislige sahip ic iinite,
kap iistleri gibi cok kisitli alanlara bile
monte edilebilir. TZ Inverter modelleri, A++ /
A++"Uik enerji verimlilik degerleri ile hem
giiclii hem verimlidir. Ustelik PM2,5 filtresi ve
diisiik calisma sesi, TZ serisini kompakt
iiniteler kategorisinde miikemmel bir secenek

yapar.

R32 Sogutucu Akiskan

Gelecegde hazirlikli olun. Yeni nesil Panasonic
Isitma ve sojutma sistemleri, yeni R32 sojutucu
akiskan ile caismak icin tasarlanmislardir. Yeni
R32 sogutucu akiskan, daha dnceki yillarda
yaygin olarak kullanilan R410A sogutucu
akiskanina gdre daha fazla cevre dostudur.
R32'nin ozon tabakasina sifir etkisi olup, R410A'ya
gore kiiresel 1sinmaya etkisi %75 daha azdir.

Konforunuzu ve giic tiiketimini
akilli telefonunuz ile ayarlayin.

Yeni CZ-TACG1 cihaz sayesinde akilli telefonunuzu
veya tabletinizi kullanarak konforunuzu ve giig
tiiketimini internet iizerinden ayarlayabilirsiniz. Ac/
Kapa, mod secimi, sicaklik ayarlama, oda sicakli,
haftalik zamanlama v.b. islevleri adeta
evinizdeymigsiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Yiiksek
konfor saglamak ve verimliligi artirmak icin
tasarlanmig, yeni CZ-TACG1 cihazin, ic tniteye
bagladiktan sonra evinizdeki wi-fi ile eslestirip
rahatca kullanabilirsiniz.

Panasonic
Comfort Cloud

Sadece 799mm’lik Kompakt ve Sessiz Tasarim
Sadece 799mm'lik genislii ile, ic dniteler kapi

iistleri gibi dar alanlara kolayca monte edilebilir.

SADECE 799mm

PM2,5 Filtresi; Tehlikeli Partikiilleri ve
Polenleri Yakalar

Partikiiler Maddeler (PM2,5) havada, toz, gaz ve
sivi halinde bulunabilir. PM2,5 filtresi havadaki
ev tozu ve polenlerin disinda, daha tehlikeli olan
PM2.5 partikiillerini de yakalar. Ayni zamanda
kotii kokular da filtreleyerek, odadaki havanin
temiz kalmasini saglar.
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Dahil Cihazi: Opsiyonel
Kit KIT-TZ20-TKE-1 KIT-TZ25-TKE-1 KIT-TZ35-TKE-1 KIT-TZ42-TKE-1  KIT-TZ50-TKE KIT-TZ60-TKE KIT-TZ71-TKE
Sogutma Kapasitesi Nominal (Min - Max) kW 2,00(0,75-2,40) 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85-3,90) 4,20(0,85-4,60) 5,00(0,98-5,60) 6,30(0,98-7,10) 7,10(0,98-8,10)
SEER " W/W 6,803 6,90€=1 6,70€=1 6,301 6,80€= 6,50 €= 6,10€=1
Giris Giici (Sogutma) Nominal (Min - Max) kW 0,49(0,25-0,60) 0,65(0,25-0,88) 0,98(0,26-1,16) 1,25(0,27-1,64) 1,47(0,29-1,73) 1,93(0,28-2,38) 2,24(0,42-2,67)
Isitma Kapasitesi Nominal (Min - Max) kW 2,70(0,70-3,60) 3,30(0,80-4,10) 4,00(0,80-5,10) 5,00(0,80-6,80) 5,80(0,98-7,80) 7,20(0,98-8,50) 8,60(0,98-9,90)
-7°C’de Isitma Kapasitesi kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,79 5,24 6,13
SCoP " W/W 4,60€31 4,604 4,604 4,004 4,30 4,204 4,004
Giris Giicii (Isitma) Nominal (Min - Max) kW 0,65(0,19-1,02) 0,79(0,20-1,12) 0,99(0,20-1,38) 1,34(0,20-2,04) 1,54(0,34-2,30) 2,09(0,34-2,70) 2,45(0,40-2,85)
Ses Basinci ? Sogutma (Yiiksek / Diisiik / Sessiz) dB(A) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 44/31/29 44/37/34 45/37/34 47/38/35
Isitma (Yiiksek / Diisiik / Sessiz) dB(A) 38/26/22 40/27/22 42/33/22 44/35/28 44/37/34 45/37/34 47/38/35

[B)fygt“/'t;’et Agirtk Boy x En x Derinlik mm/kg  290x799x197/8 290x799x197/8 290x799x197/8 290x799x197/8 302“11022““/ 302)‘”1022"2“/ 302)‘”1032““/
ic Unite: ; Boy x En x Derinlik mm / kg 542x780x289/  542x780x289  542x780x289/ 619x824x299/ 619x824x299/ 695x875x320/ 695x875x320/
Boyut / Net Agirlik ¥ 27 /28 33 34 40 42 49
Sogutucu Akiskan (R32) kg/TCO, Eq. 0,61/0,412 0,70/0,473 0,82/0,554 0,87/0,587 1,14/0,770 1,11/0,749 1,32/0,891
Calisma Sicaklik Araligi Sogutma Min-Max. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
T Isitma Min-Max. °C -15~ +24 =15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Al lar
CZ-TACG1 YENI Internet Gzerinden kontrol icin Panasonic Wifi Cihazi 1) Enerji Glcegi Etiketi A+++dan, D'ye kadar siralanir. 2) Unitelerin ses basinc, ana gdvdenin 1m @nii ve 0,8m altindaki pozisyonda
CZ-CAPRA1 P Link entegrasyonu icin RAC arayiiz bagdastiricisi h degeri g ktedir. Ses basinc, Eurovent 6/C/006-97 degerlerine uygun olarak f 0-Lo: Sessiz mod.
CZ-RD514C Duvar tipi icin kablolu uzaktan kumanda Lo: En diisiik fan hizi. 3) Boru Baglanti Noktast igin 70mm ekleyiniz.
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