-Pompalarinin enerji beslemeleri
elektrik panosuna gekilecek ve
cektikleri giice gore kontaktor ve
pako salter konulacak sekilde
dizayn edilecektir.

-Sistemde kullanilacak
haberlegsme ve sensér kablolar
LIYCY-TP tip blendajli olmalidir.

-Tesisatta kullanilacak su
niteligi, cihazlarin ilgili planlama
kitaplarindaki sartlara uygun
olmalidir.

-Bu akig semasi referans bir
tesisat gemasi olup, saha
uygulamalarinda ilgili planlama
kitapgiklari dikkate alinmalidir.

-VK : Kazan Gidis

-RK : Kazan Dénlis

-VSL : Emniyet Gidis

-SG : Emniyet Grubu Baglantisi
-FB : Boyler Sicaklik Sensorii
-FZ : Yardimci Sicaklik Sensoril
-FV : Girig Suyu Sicaklik Sensorii
-SK : Kazan Devresi UYV

-FVS: Tesisat Gidis Suyu Sicaklig}
Sensorii

-FA : Dis Hava Sicaklik Sensérii
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Buderus

Buderus SK Yer Tip Gelik Kazan 1UYV+1Boyler Akis Semasi(Denge Kabli)2-4 Kazana kadar




