E palarinin enerji

elektrik panosuna gekilecek ve
cektikleri glice gére kontaktor ve
pako salter konulacak sekilde
dizayn edilecektir.

-Sistemde kullanilacak
haberlesme ve sensor kablolar
LIYCY-TP tip blendajli olmalidir.

-Tesisatta kullanilacak su

niteligi, cihazlarin ilgili planlama
kitaplarindaki sartlara uygun
olmalidir.

-Bu akis semasi referans bir
tesisat semasi olup, saha
uygulamalarinda ilgili planlama
kitapgiklari dikkate alinmalidir.

-AB : Kullanma Sicak Su Cikisi
-VS2 : Kazan Serpantin Girigi
-TW1: Sicaklik Duyar Elemani
: Sirkiilasyon Hatti Girisi
-RS2 : Kazan Serpantin Cikisi
-VS1 : Giines Serpantin Girisi
-TS2 : Sicaklik Duyar Eleman
-RS1: Giines Serpantin Cikisi
-EK/EL:Soguk Su Girigi
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GB402 Serisi

5°¢18°¢ 1674157

GB162 Serisi

(RC.. Panel ile kurulu yer / duvar tipi kazanimiz le.)
Segenek 1
MS200 Kumanda Modilli

(4000 Panel ile kurulu yer / duvar tipi kazanimiz ile.)
Segenek 1
FM443 + FSS Duyar Eleman

Segenek 2
SC300 Kumanda Paneli + MS200 Kumanda Modlii

181 KAYNAGINDAN

ELEKTRIKPAN

Kumanda Paneli

(Yan taraftaki kazan senafo\arma gore secilecek)

Kazan Kumanda Paneline

Gidis I
(4000 Panel ile kurulu yer tipi kazanimiz ile.) D |
Secenek 1
FM443 + FSS Duyar Eleman
Secenek 2
SC300 Kumanda Paneli + MS200 Kumanda Modiilli
X Marka yer tipi kazan olmas| durumunda kumanda paneli
SC300 Kumanda Paneli + MS200 Kumanda Modiilli
SOGUK SU GIRIgi

HUYENIK
GENLESME
TANKI
(Opsiyonel)
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KULLANMA SICAK SUYU
SIRKULASYON HATTI
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GUNES KOLLEKTORLERI
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KULLANMA SICAK SUYU HATTI

GENLESME
TANKI

Buderus

Seri bagl ¢ift serpantinli boyler ve kazan ve giines enerjili kullanma suyu isitmasi




