-Pompalarinin enerji beslemeleri
elektrik panosuna gekilecek ve
cektikleri glice gore kontaktor ve
pako salter konulacak sekilde
dizayn edilecektir.

-Sistemde kullanilacak
haberlesme ve sensor kablolar
LIYCY-TP tip blendajli olmalidir.

-Tesisatta kullanilacak su
niteligi, cihazlarin ilgili planlama
kitaplarindaki sartlara uygun
olmalidir.

-Bu akis semasi referans bir
tesisat semasi olup, saha
uygulamalarinda ilgili planlama
kitapgiklari dikkate alinmalidir.

KULLANMA SICAK SUYU HATTI

KULLANMA SICAK SUYU
SIRKULASYON HATTI
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-VK : Kazan Gidis Logamatic 4322 FMa41+FM442
-RK : Kazan Doniis o o
-VSL : Emniyet Gidis

-SG : Emniyet Grubu Baglantisi P
-FB : Boyler Sicaklik Sensori :l
-FK : Kazan Sicakligi Sensorii

-FV : Giris Suyu Sicaklik Sensérij RK1
-FVS: Tesisat Gidis Suyu Sicakiig SB745/800-1000-1200
Sensori

-FA : Dis Hava Sicaklik Sensorii
-RK1: Disiik Sicaklik Isitma
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-RK2: Yiiksek Sicaklik Isitma

Devresi Donisli - SOGUK SU GIRIS!
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Buderus Buderus 2xSB Yogusmali Yer Tipi Celik Kazan 10YV+1ID+1Boyler Akis Semasi




